9 CHEMSOLUTE’

A BRAND OF TH.GEYER

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 142
Auslaufhahn fir Kanister DIN 61

Eigenschaften

- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren ohne Gluckern durch das Beliiftungssystem
- Abtropfschrage fur ein bequemes und sauberes Dosieren auch in schmale Gewindehélse

- Leichtgéngiger Hebel fir eine einfache Bedienbarkeit
- Hervorragende Dichtigkeit
- Bestandigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien

Technische Zeichnung / Bild / Daten
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Daten
Abmessungen @ A=556mm/JB=605mmP =6 mm (Gewindesteigung)
Gewinde DIN 61
Durchflussrate 25L/min
Material

Gehause, Abdeckkappe, Adapter, Dichtringe fur Spundstopfen

Polyethylen (PE)

Dichtringe fiir Adapter und Uberwurfmutter

Polypropylen (PP)

Hebel, Uberwurfmutter, Spundstopfen

EPE

Chemische Bestandigkeit

durchzufihren .

Unsere Produkte verfligen tUber eine hohe chemische Bestandigkeit bei der Verwendung mit
unterschiedlichen Flussigkeiten. Wir kénnen jedoch keine umfassende chemische Bestandigkeit
spezifischer Anwendungen garantieren. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eigene Tests
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