
TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2279

Ethylacetat für UHPLC-MS (min. 99,9 %)
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Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter Wert

Aussehen Farblose Flüssigkeit

Dichte (20 °C) 0,898  -  0,902 g/ml 

Molare Masse 88,11 g/mol 

Schmelzpunkt -83 °C 

Siedepunkt 76  -  78 °C

CAS-Nr. 141-78-6

Gehalt (GC, auf Trockenmasse bezogen) 99,9 - 100 %

Wasser (KF) max. 0,02 % w/w

Farbe (APHA) max. 10

Abdampfrückstand max. 0,0003 % w/w

LC-MS Eignungstest (Reserpin) max. 30 ppb

Absorption bei 255 nm max. 0,60 AU

Absorption bei 260 nm max. 0,10 AU

Absorption bei 275 nm max. 0,01 AU

Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm max. 2,0 ppb

Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm max. 1,0 ppb

Acidität max. 0,0002 meq/g

Alkalität max. 0,0005 meq/g

Silber (Ag) max. 50 ppb

Aluminium (Al) max. 20 ppb

Barium (Ba) max. 50 ppb

Bismut (Bi) max. 50 ppb

Calcium (Ca) max. 50 ppb

Cadmium (Cd) max. 50 ppb

Kobalt (Co) max. 20 ppb
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Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter Wert

Chrom (Cr) max. 20 ppb

Eisen (Fe) max. 20 ppb

Kalium (K) max. 50 ppb

Lithium (Li) max. 50 ppb

Magnesium (Mg) max. 20 ppb

Mangan (Mn) max. 20 ppb

Molybdän (Mo) max. 50 ppb

Natrium (Na) max. 100 ppb

Nickel (Ni) max. 20 ppb

Blei (Pb) max. 20 ppb

Zinn (Sn) max. 50 ppb

Strontium (Sr) max. 50 ppm

Zink (Zn) max. 50 ppb

Filtriert durch 0,1 µm

Abgefüllt unter Inertgas
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