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LABSOLUTE® KUHLER NACH ALLIHN (KUGELKUHLER)

Eigenschaften / Tipps:

- Aus Borosilikatglas 3.3

- GemalR DIN 12581

- Mit PP-Oliven und GL14 Schraubverbindungen
- Sehr gute chemische Bestandigkeit

- Hohe Temperaturbestandigkeit

Ideal zum Einsatz bei Destillationen, Synthesen und Kochen unter Rickfluss.

Die Wahl des richtigen Kihlers ist abhédngig vom Siedepunkt der Produkte. Langere Kuhler
haben eine hohere Kihlleistung.

Zum Anschluss des Kihlers an die Wasserversorgung wird bei PP-Oliven ein Schlauch mit
einem Innendurchmesser von 8 mm, bei Glasoliven mit einem Innendurchmesser von 8-9
mm empfohlen. Der Schlauch sollte zusatzlich mit passenden Schlauchschellen gegen ein
Abrutschen von der Olive gesichert werden.

Technische Zeichnung / Bild:

|
{

Th. Geyer GmbH & Co. KG

www.thgeyer.com Dornierstr. 4 - 6 - 71272 Renningen - GERMANY - +49 7159 16370



(@LABSOLUTE

Wertetabelle:

Art. Nr. NS L1 L2 L3 %) S Nkugel
mm mm mm mm mm

7.690 330 29/32 160 60 30 30 20 4

7.690 331 29/32 250 80 40 40 2.3 5

7.690 332 29/32 400 80 40 40 2,3 8

Legende zur Wertetabelle:

Art. Nr. Artikelnummer

NS Normschliffgrof3e des Kerns und der Hilse

L1 Lange des gekuhlten Bereichs in Millimeter

L2 Lange oberhalb des gekuihlten Bereichs in Millimeter

L3 Lange unterhalb des gekihlten Bereichs in Millimeter

H Gesamtlange des Kuhlers (Summe aus L1 + L2 + L3; mm)
/] Durchmesser des Kuhlers in Millimeter

S Minimale Wandstarke des Glases in Millimeter

Nkugel Anzahl der Kugeln

Physikalische Eigenschaften von Borosilikatglas 3.3 gemaR ISO 3585:

Eigenschaft Wert
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient a (20 °C;300 °C) It. ISO 7991 3,3:10° K™
Transformationstemperatur T, 525 °C
Hochster kurzfristig zulassiger Arbeitsbereich 500 °C
Dichte p (20 °C) 2,23 g/cm?®
Wérmeleitzahl A (20 bis 100 °C) 1,2 Wm?K™?
Harte (nach Mohs) 6°
Brechungsindex nD (A = 587,6 nm) 1,473
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