(@LABSOLUTE

LABSOLUTE® GRIFFINBECHER

Eigenschaften:

- Aus Polypropylen (PP)

- GemaR ISO 7056

- Mit praktischem Ausguss und blauer Bedruckung

- Glatte Oberflache zur einfachen und schnelle Reinigung
- Spulmaschinenfest und autoklavierbar bei 121 °C

- Sehr gute chemische Bestandigkeit

- Einfach stapelbar und platzsparend zu lagern

- Geeignet fur die Verwendung mit Lebensmitteln
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(@LABSOLUTE

Wertetabelle:

Art. Nr. \ Skalierung Grad. 0] h

ml ml mm mm
7.693 000 25 5-10-15-20-25 5 32 47
7.693 001 50 10-20-30-40-50 10 39 60
7.693 002 100 20-40-60-80- 100 10 50 70
7.693 003 250 50 — 100 — 150 — 200 — 250 25 67 93
7.693 004 500 100 — 200 — 300 — 400 — 500 50 88 119
7.693 005 1.000 100 — 200 — 300 —[...] — 1.000 50 109 147
7.693 006 2.000 200 -400-600—[...]—2.000 100 133 184

Legende zur Wertetabelle:

Art. Nr. Artikelnummer

Vv Nennvolumen des Griffinbechers

Skalierung  Auf dem Griffinbecher aufgedruckte Hauptskalierung

Grad. Graduierung

/] Maximaler Durchmesser des Griffinbechers ohne Rand und Ausguss
h Maximale Hohe des Griffinbechers

Hinweis:

Becher aus Kunststoff dirfen in keinem Fall einer offenen Flamme ausgesetzt werden.
Kunststoffe sind sehr temperaturempfindlich. Daher ist auf jeden Fall auf die max. zulassige
Einsatztemperatur zu achten. Diese liegt fir PP bei 125 °C. Es wird jedoch empfohlen eine
Dauerbelastung von tiber 100 °C zu vermeiden.

Bei Fragen zur chemischen Bestandigkeit wenden Sie sich bitte an lhren Th. Geyer Vertrieb.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Konformitatserklarung / Produktzertifikat.

Revision 1.0, Stand: 22.08.2017

Th. Geyer GmbH & Co. KG

www.thgeyer.com Dornierstr. 4 - 6 - 71272 Renningen - GERMANY - +49 7159 16370



